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Dough-how & more.

RONDO table top sheeters
Laminoirs de table RONDO

RONDO STM 513

Recommended dough block weight: 3-4 kg
The machine is ideal for hotels, food service kitchens, restaurants
and small craft bakeries.

Poids des pdtons maxi: 3-4 kg
Machine idéale pour les hétels, restaurants, cuisines collectives et
laboratoires de boulangerie-pétisserie.

RONDO STM 615

Recommended dough block weight: 6-8 kg
The machine is ideal for hotels, food service kitchens, restaurants
and small craft bakeries.

Poids des patons maxi: 6-8 kg
Technical Data 5TM 513 STM 615 Machine idéale pour les hitels, restaurants, cuisinescollectives et

Données techniques A o :
o . - laboratoires de boulangerie-pétisserie.

Width of conveyor belts

Largeur de tapis transpurteurs 475mm 605 mm

Table width y

Largeur de tables M am 620 mm

Table length overall

Longueur de tables hars tout 1560 mm 3320 mm

Roller width

Longueur des cylindres WYeat B35 mm

Roller gap 3 -

Ecartement des cylindres 0.5-30 mm 0.5-30 mm

Speed of discharge conveyor

Vitesse du tapis de décharge Dlen;Exa 50 em/sec

Rated power

Puissance du moteur 6,75 kyA 1.0kVA

Supply voltage 3x200-420V, 3x200-420V,

Tension d'alimentation G50 Hz 50 Hz

Required floor space:

Encombrement en position de travail:

In working position

Téles réception étalées 40x1560 mm 1072x 3800 mm

In resting position

En position dé répos 2402470 mm 1072x 1630 mm

Net weight 80 kg 95 kg

Poids
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RONDO A-frame sheeter
Laminoir sur socle RONDO

RONDO SSO 615

Recommended dough block weight: 4-8 kg
The machine is ideal for hotels, food service kitchens, restaurants
and small craft bakeries.

Poids des patons maxi: 4-8 kg
Technical Data 550615 Machine idéale pour les hitels, restaurants, cuisines collectives et

Données techniques

laboratoires de boulangerie-péatisserie.
Substructure A-Frame Painted g p
Substructure socle Peint
Width of conveyor belts
Largeur du tapis transporteur 605 mm
Table width
Largeur de tables 620 mm
Table length overall
Longueur de tables hors tout 2470mm
Raller width
Longueur des cylindres 633 mm
Raller gap 55
Ecartement des cylindres 0.5-30'mm
Speed of discharge conveyor E
Vitesse de tapis dé décharge 90 cm/sec
Rated power
Puissance du moteur 1.0kvA
Supply voltage Ix200-420V,
Tension d'alimentation 50 Hz
Required floor space:
Encombrement en position de travail:
In working position
Tales réception étalées 1072x2700 mm
In resting position .
En position de repos 1072x1240 mm
Net weight 160 kg

Poids
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Australia
Moffat Pty Limited

Victoria / Tasmania
740 Springvale Road
Mulgrave VIC 3170

Phone 039518 3888
Fax 0395183833
Email  vsales@moffat.com.au

New South Wales
Phone 0288334111
Email  nswsales@moffat.com.au

South Australia
Phone 039518 3888
Email  vsales@moffat.com.au

Queensland
Phone 07 36308600
Email  gldsales@moffat.com.au

Western Australia
Phone 089202 6820
Email  bgarcia@moffat.com.au

New Zealand
Moffat Limited

Rolleston

45 |llinois Drive, Izone Business
Hub

Rolleston 7675

Phone +64 3983 6600

Fax +64 3 983 6660

Email  sales@moffat.co.nz

Auckland
Phone +64 95743150
Email  sales@moffat.co.nz
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